


Instalacja na caty rok

Pompa ciepta Yutaki M ze zintegrowanym
zestawem do chtodzenia, umozliwiajacym
odwrocenie cyklu cieplnego, pozwoli

ci cieszy¢ sie maksymalnym komfortem
cieplnym w mieszkaniu przez caty rok. Grzeje
zima i umozliwia klimatyzowanie mieszkania
latem, zas jej montaz jest niezwykle prostu.

Wielki komfort, niskie
rachunki

Wszystkie pompy ciepta serii Yutaki maja
klase energetyczng A++ — wiekszos¢
modeli osigga A+++.

Sa wystarczajaco wydajne, by utrzymywac
komfortowa temperature wewnatrz domu
kosztem minimalnego zuzycia energii
elektrycznej — nawet w bardzo zimne dni.

PROSTA INSTALACJA
KOMPAKTOWA BEZ
KONIECZNOSCI

PODEACZANIA
OBIEGU CZYNNIKA
CHEODNICZEGO

Maksymalny
komfort przy
minimalnym
zuzyciu energii
elektrycznej —
nawet podczas
ostrej zimy.

Nowe podzespoty,
wyzsza wydajnosc

Model Yutaki M w najnowszej wersji ma nowe
podzespoty, w tym przeprojektowany uktad
elektryczny, nowy zawdr odcinajacy, nowa
pompe wody, nowy zawdr bezpieczenstwa,
oraz nowy filtr wody i naczynie
wyrownawcze.

PC-ARFHE: JEDEN STEROWNIK

DLA KAZDEGO MODELU*
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Zintegrowana,
kompaktowa
pompa ciepta
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* Dostepny w ramach wyposazenia dodatkowego.

Szybki i tatwy montaz
w dowolnym pomieszczeniu

Uktad monoblokowy umozliwia
podtaczenie instalacji grzewczych kazdego
typu do jednej jednostki zewnetrznej —
montaz nie zajmuje cennej powierzchni
uzytkowej. Czas i koszty montazu
ograniczono do minimum — pompa niemal
nie wymaga potaczen z instalacja rurowa, ani
tym bardziej zewnetrznym obiegiem czynnika
chtodniczego. Pompa ciepta jest niemal
fabrycznie gotowa do uzytku.

Wiele trybow pracy — spetni
wszystkie potrzeby

Pompa ciepta Yutaki M moze

pracowac w trybach: komfortowym,
energooszczednym, odszraniania

oraz wakacyjnym. Mozesz cieszyc sie
maksymalnym komfortem cieplnym w domu
— doktadnie wedle twoich upodoban.

Pompy ciepta
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Pompa ciepta Yutaki M jest
najlepszym rozwigzaniem
dla kazdego, kto chce szybko
i bez ktopotow wymienic stary
kociot c.0., by méc cieszyc
sie cieptem z ogrzewania
podtogowego, grzejnikow,
klimakonwektoréw, oraz
ciepta woda uzytkowa na
zadanie.

Pompa miesci sie w catosci
w jednej obudowie i nadaje
do montazu w lokalu
mieszkalnym dowolnego
typu. Nie wymaga

skomplikowanych prac
instalacyjnych — zwtaszcza
ze nie trzeba podtaczac jej
do rurociggdw czynnika
chtodniczego.

YUTAKI M

YUTAKIM

YUTAKI M 4-6HP

Wymiary

RASM-3VNE 105 kg

Ptytowy wymiennik ciepta

Odpowietrznik

Zawor bezpieczenstwa

Zawor rozprezny

Ptyta gtdwna

Naczynie wyréwnawcze

Pompa wysokiej wydajnosci
(spetnia wymagania ErP)

Zawor wodny kulowy z filtrem

Ptyta gtéwna

Odpowietrznik

Ptytowy wymiennik ciepta

Zawor bezpieczenstwa

Naczynie wyrbwnawcze

Pompa wysokiej wydajnosci
(spetnia wymagania ErP)
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RASM-4VNE 125 kg
RASM-5VNE 130 kg
RASM-6VNE 134 kg
RASM-4NE 130 kg
RASM-5NE 135 kg
RASM-6NE 139 kg



DANE TECHNICZNE
YUTAKI M

Pompy ciepta

Yutaki M 3HP Yutaki M 4HP Yutaki M 5HP Yutaki M 6HP Yutaki M 4HP Yutaki M 5HP Yutaki M 6HP
Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie
1-fazowe 1-fazowe 1-fazowe 1-fazowe 3-fazowe 3-fazowe 3-fazowe
Jednostka
zewnetrzna RASM-3VNE RASM-4VNE RASM-5VNE RASM-6VNE RASM-4NE RASM-5NE RASM-6NE
N " Ogrzewanie kw 1,65 2,20 2,97 3,50 2,20 2,97 2,97
Pobdr mocy (1,
Chtodzenie kw 2,18 2,18 2,95 3,72 2,18 2,95 2,95
Wydajnosé Ogrzewanie KW 7,50 (11,00) 11,00 (15,20) 14,00 (16,70) 16,00 (17,80) 11,00 (15,20) 14,00 (16,70) 16,00 (17,80)
maksymalna (1) chiodzenie kw 6,00 (7,00) 7,20 (11,80) 9,50 (12,60) 10,50 (13,70) 7,20 (11,80) 9,50 (12,60) 10,50 (13,70)
COP przy 7°C na zewn. [ 30-35°C wody 4,55 5,00 4,71 4,57 5,00 471 4,57
EER przy 35°C na zewn. [ 7-12°C wody 2,75 3,30 3,54 3,31 3,30 3,54 3,31
Klasa energetyczna przy 35°C A++ A++4+ A+++ A++ At+++ A+++ A++
Zasilanie 1~230V /50 Hz 1~230V /50 Hz 1~230V /50 Hz 1~230V /50 Hz 3~400V /50 Hz 3~400V /50 Hz 3~400V /50 Hz
Poziom mocy akustycznej (2) 64 64 65 67 64 65 67
Przeptyw powietrza 2,7 4,8 5,4 6,0 4.8 5,4 6,0
Te b iet
emp. powietrza °C (DB) 25-425 25-425 25-425 25-425 25-425 25-425 25-425
Zakres pracy zewnetrznego
w trybie grzania i
T‘emp.‘na Tlees °C +20 - +55 +20 - +60 +20 - +60 +20 - +60 +20 - +60 +20 - +60 +20 - +60
cieptej wody
Tem. .
N —— °C (DB) +10- +46 +10 - +46 +10- +46 +10 - +46 +10 - +46 +10- +46 +10 - +46
Zakres pracy zewnetrznego
w trybie chtodzenia i
T?mp‘,na GoACSe °C +5-+422 +5-+22 +5-+22 +5-+422 +5-+22 +5-+422 +5-+22
cieptej wody
i °C (DB) -25-+435 -25-+35 -25-+435 -25-+35 -25-+435 -25-+35 -25-+35
Zakres pracy zewnetrznego
zbiornika c.w.u. i
Temp. na wylocie °C +30 - +75 +30- 475 +30- 475 +30-+75 +30-+75 +30-+75 +30-+75
cieptej wody
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Ztad czynnika chtodniczego | GWP g/ tona 2,40 /5,011 2,80/5,846 3,10/6,473 3,10/ 6,473 2,80/5,846 3,10/ 6,473 3,10/ 6,473
2
—
Sprezarka Scroll DC Inverter  Scroll DC Inverter  Scroll DC Inverter  Scroll DC Inverter  Scroll DC Inverter  Scroll DC Inverter  Scroll DC Inverter ™
Wysokos¢
ysoxose mm 800 1380 1380 1380 1380 1380 1380
(z przytaczami)
ey Szerokos¢ mm 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252
Gtebokos¢ mm 370 370 370 370 370 370 370
Ciezar kg 105 125 130 134 130 135 139

(1) Wartosci nominalne wydajnosci chtodniczej i grzewczej wyznaczono wedle normy EN 14511 i dla nastepujacych warunkéw:
- Chtodzenie: Temperatura wody na doptywie — 12°C, temperatura wody na wylocie — 7°C, temperatura zewnetrzna — 35°C (DB).

- Ogrzewanie: Temperatura wody na doptywie — 30°C, temperatura wody na wylocie — 35°C, temperatura zewnetrzna — 7°C (DB) / 6°C (WB).
Dtugos¢ rurociggu — 7,5 m, spad rurociggu — 0 m.

(2) Poziom akustyczny zmierzono w ponizszych warunkach:

Temperatura zewnetrzna: 7°C (DB) / 6°C (WB) Temperatura wody na doptywie / wylocie: 30/35°C. Pomiar poziomu akustycznego przeprowadzono
w komorze akustycznej, z mikrofonem pomiarowym na wysokosci 1,5 m nad posadzka i w odlegtosci 1 m od czota badanego urzadzenia. Poziom
ci$nienia akustycznego zmierzono w komorze pogtosowej, wg wymagar normy EN 12102. Warunki otoczenia przyjeto wedle normy EN 14511.
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